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K trvalému zaznamu dat, vysledki, grafickych pribéha a jinoh produkti Einnosti
mikropogitate slousi obvykle tiskirna nebo soutadnicovy zapisovaé. Jsou to
zatizeni siotlth a draha, unas i 16zko dostupna. Pro serlézni préci s mikropogitatem

véak nezbytns.

Obr. 1. Graficka

Proto vam s radosti pfedstavujeme pfi-
spévek k. p. Laboratorni pfistroje Praha
K FeSeni tohoto probiému - grafickou
jednotku XY 4130. Programové je fizena
mikropogitatem - je uréena ke spolupraci
s mikropogitadi IQ151, PMD-85 a SAP! 1,
phipravuje se véak 1 interfejs k Sinclair
Spectrum a dalsim u nés pouivanym
mikropogitatim
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Jednotka XY 4130

Grafické jednotka XY 4130 pouziva
bzny bankovni bily bezdtevy papir 60 az
80 g formatu Ad, Papir se pohybuije v jed-
nom sméru, pisatko zapisovade ve sméru
kolmém. ' Zaznamovs  plocha  je
250 x 175 mm, krok je 0,1 mm. Rychiost
zépisu_je programovatelna od 40 do
100 mm/s.
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Obr. 4. XY 4130 umi psét véemi sméry

XY 4130 umi pséat cely soubor ASCII,
diakritickd znaménka a specialni znaky.
Pismo je bud normované — kolmé 5 mm
s pom&rem stran 5:3, nebo programova-
telné — rizné vy¥ka, tvar, sklon (viz obr. 3).
Jako pisatko slouZi fix KINO577 dodavany
v péti rliznych barvach.

Pfistroj m&fi 380 x 255 x 115 mm, vazi
5 kg a odebira asi 14 VA ze sité 220 V.

Svymi moznostmi, jednoduchosti | ce-
nou je idedinim doplfikem kazdého osob-
niho mikropogitade. V nékterém z daldich
&isel AR se pokusime zvefejnit jeho po-
drobny popis.

V letoSnim roce bude vyrobena prototy-
pové série, v pistim roce zatne sériova
vjroba. Predpokiadana cena je do
5000 K&s VOC! Objednavky XY 4130 Ize
posilat na:

Laboratorni piistroje, k. p., odbytové od-
déleni. Mdchova 5, 120 00 Praha 2.
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Obr. 2. Ukazka graty funkce nakresleného XY 4130

Obr. 3. Razné typy pisma, které umi XY 4130

DALKOVY INTERAKTIVNI KURS
cislicové a vypocetni techniky UV Svazarmu

pokratujeivroce 1986. Podrobnosti se do¢tete v interview na str. 361.
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Uzivateliim 8bitovych pocitaca (Spectrum, Didaktik, Atari

mil4ky Spectra, Didaksi

ni dily k témto potitatiim,

éra osmibitovych pogita
y a Atari opustit a nadle je zlepujf.
Ukolem tohoto &tanku je nabidnout nékteré periferic a ndhrad-

, nechtéji nékter

své

GRAFICKA JEDNOTKA XY 4150

Grafick4 jednotka je periferni
zeni scstavy mikropoditate,
zejména ve  vyhodnocovacich
soustavich védeckych a labora-
tornich pfstrojii. Piipojeni k riz-
nym typam mikropoZ{taci je rea-
lizovino pomoci moduld styku
Pouriti pristroji sestavy mikro-
poeitate jo vhodn¢ viude tam,
kde je pozadovén zdznam v trvalé
formé.

Technické udaje
Hiavni parametry
Tormét zéznamového papinu

Popis vyrobku

Piistroj je plosné konstrukce,
stolntho provedeni. Zaznamova
plocha je vodorovna a je umistna
na pracovnf plofe skifng. Ovl4da-
ci prvky jsou umfstény vpravo na
sikmé strané pristroje. Privod a
vypinat sffového napéli, dvé po-
jistkovd pouzdra a konektor
INPUT jsou umfstény na zadni
strang prfstroje.

A4 (DINA 4), 297 £ 210 mm

Zdznamovd plocha 260 % 185 mm, 2600 x 1850 program. krokl
Programovatelny krok 01 mm
Presnost £0.8%

Rychlost 24pisu
Ovlédani zdznamoveho peta
~ pro zdznam
- pro nastaveni plitlaku
na zéznamové médiom
Zéznamova peca
Zsznamovy papir

100 mm s ' max
spinatem, programov
plynulé, (0 + 1,2 N) i v probghu zdznamu

podie bodu 9.2
bankovni bily, bezdtevy 60 a2 90 p.

pavsovact papir 60 g2,
f6lic astralon 0,15 mm, acetdtovy film,
wrdy BVC film, sifa 0.08 250,12 mm

Pomacné parametry

Napdjeci nap2ti 220V =10 %, 50 + 60 He
Ptikon <18VA

Rozméry phistroje 396 x 178 % 80 mm
Hmotnost pHistroje cca28 kg

Puopis konektoru INPUT K grafické jednotce XY 4150
Vstupni konektor XPS (INPUT) je typu WK 46248.

Protikus (sou¢dst modulu styku je
Pokud nenf pipojen protikus., jsou
jednatlivych Spicek jsou nésledujier:
LPEN  Vswp
Ovladani z4znamového pera
H pero dole
1. pero nahote
MOV Vstup
Po piichadu nabézné hrany vykond
jeden z motord zménu soufadnice
pera vzhledem k papiru 0 0.1 mm
3 XY Vstp
Volbs motory
11 motor posunu papiru
1. motor posunu voziku

typu WK 18034, WK 18035,
sigadly vstupi v log. ]. Vyznamy

4.4 Vstup
Volba sméru otdéeni
H  smér vpravo (papls vzad)
L smérvievo (papir vpfed)
S.READY  Vystup KS klopného ob-
vodu. Stav je kopiravin
diodou READY na
prednim panelu
H  nepripraven
L plipraven
6. Zem
7. Neobsazeno

JEDNOJEHLICKOVA TISKARNA BT 100

Jednojehlickové graficka tis-  Vlastnosti a vybaveni
kama BT 100 je vhodné pro osob-  — dvoumotorovy pohonny systé
nf positas, kiery je vybaven para-  — tisk na kanceldfsky papir pod!
lelnfmi vstupy a vystupy. Pokud  %eny vhlovym papfrem net
4 potitat vyvedenou pouze sys- pifmopropisujici paplr
témovou shirnici, jo nutné poutit  — rucnf zakldddnt papiru do m
rozhrani - INTERFACE. chanismu

Tiskérna noobsabuje 24dny ge-  — minimélnf bardware
nerdtor znakd, ufivatel neal vd-  — vstupni a vystupnf zdsuvka p
zén na pouZivani standardnich  pFipojeni potdtate
nakii, alc méZe vyuzit libovol-  — napdjenize zdroje stejnosmérm
nych symbold gencrovanych po-  honapéti22 V(15 %+10%)/1
citatem (nenf v prisluSenstvi tiskérny)

Technické ddaje
Tisk

Rychlost isku

Pozet bodd na tidek
Posun papiru

Formét papiru

postupny, hodovy. mechanicky
min. 150 bodd/sec

max. 480

ttecim  pecvodem

A 42105297 mm)

Humotnost papiru origindlu 70 g/m? max.
Kopirovacipapir ublovs 14 ghn?
Potet kopii 1

—~ hmotnost origindlu 60 g/m’

— uhlovy papir 14 gim’

~ hmaotnost kopi 30 g/m?
Rovaomrnost tisku svislych &ar  £1 bod

Ridic! logickd Groved —vstup  zdsuvka IN - TTL

~vysup  zésuvka OUT - CMOS

Napéjeci napsti 2V _(-15%+10 %)
Frikon bez buzent sw’,
Efektivnf proud max. 1A
Osazeni palovodici 6 tranzistord

5 diod

7 integrovanych obvodt
Rozméry 250 % 80 % 150 mm
Hmotnost ccalSkg

Usivatelsks prirucka tiskérny obsahuje ndvody pfipojen tiskdr
a vypisy programi k potitatim PMD, Atari fady 800 a 130, Sincl
Spectrum, Spectrum+ a Delta.

NABIDKA NAHRADNI(,H l)lLﬁ K OSMIBITOVYM POCITACUM

Nizev ceny s DPH/Iks Nézev - ceny s DPFViks
raf_jednotka XY 4150 20 Ke ‘plech (vrchn( kiyt ZX Spectra “gumik” s popiscm) 50Ke

" liskéma BT 100 450 Ke vrch (pro ZX Spectrum+ nebo pro Deltu) 95 ke

80 CPU mikroprocesor 4sKe | spodek (pro ZX Spectrum+ nebo pro Deltw, s tagitky) s0Ke

ULA {pro ZX Spectrum+ a Didaktik G 750 Ke ‘matrice (pry%. vylisck pod kldvesnici, pro ZX Spectru + a Deltu) 50Ke

ROM (pro ZX Spectru 150 Ke podiotka (padlozka klvesnice pro ZX Spectium+ nebo pro Deit) 45 K&

M4Ll6 (RAM) 50Ke UR— 4 paralelni interface pro ZX Spectrum+ 350Ke

ZTX 650 (tranzistor) SUKE propojovact kabel 75 cm ukoncen 2 x WK 18035 80Ke

kabel ZX Spectrum — mgf (jack 3.5 — jack 3.5) S0KE

kabel TVP (ZX Spectrum, ZX Spectrum) 40Kt Dodéva: Galveos

Todulitor (ZX Spectrum, 7X Spectrum+) ~ 10K | Clveosm Feor 17, 70200 Ostiava 1

repru (pro ZX Speetrum. ZX Spectrum+) 40Ke Tel /fax: 069/611 67 20

membrana ZX Spectrum (“gumak”) 190KE 233928
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